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Tulokaivo

Ylivuotosäiliö 40 m³
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ylivuotosäiliön täyttöputki, 
putken vesijuoksu on vähän pumppaamon 
ylähälytyksen yläpuolella

ylivuotosäiliön täyttöputken tulo 
on keskellä päätyä

ylivuotosäiliön purkuputki lähtee säiliön alareunas ta

ilmanvaihtotoputki

Vj 40- 10( l ai t ur i l l e)

Pv 75- 10
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Vv 160 PVC

Vv 160 PVC

ylivuotosäiliön purkuputkessa on 
 läppäventtiili estämässä ylivuotosäiliön 
 täyttymisen tarpeettomasti.
Venttiili on pumppaamon sisällä putken pässä

Kunta Kortteli/Tila Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.n:o

Tilaajan nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Päiväys ja suunnittelijan nimi Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero Muutos

Rantasalmi

Ylivuotosäiliö

Mustalahti-Poronsalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta
Parkuntie 205  58900 Rantasalmi

Tarkepiirros
ylivuotosäiliö
linjapumppaamolla 2

1:100

Rantasalmella 10.6.2024
Itä-Savon Mittaus
Möhönniementie 78, 58900 Rantasalmi

VH 10062024

Viemärin liittymispisteet 2 kpl tulokaivoon (ruskea)

Vesijohdon liittymispisteet 3 kpl runkolinjasta (musta)

AnneRuotsalainen
Murtoviiva

AnneRuotsalainen
Murtoviiva

AnneRuotsalainen
Murtoviiva

AnneRuotsalainen
Murtoviiva

AnneRuotsalainen
Murtoviiva




